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1. Bukócs�  (dupla oválcs� vel, 
pótféklámpával) 
2. 2 db m� anyag oldalborítás 
3. 2 db takaró lemez 
4. 4 db csavar M5x20 

6.   6 db takaró kupak 
7.   4 db csavar M10x40 
8.   4 db alátét M10 
9.   4 db alátét M10 
10. 8 db csavar M10 

1. Szerelje a m� anyag oldalborítást (2) a bukó-
cs� höz (1) Az M4x25 mm.-es csavarokkal (5) és 
a takaró kupakokkal, ahogyan a képen látható. 
 

2. Helyezze a bukócsövet a platóra és igazítsa a 
legmegfelel� bb pozícióba. Jelölje be a fúrások 
helyét, hogy a bukócsövet a plató pereméhez 
tudja szerelni, összesen 4 pont. 
 
A jelöléseknél fúrjon 11 mm. átmér� j�  lyukakat, 
majd alulról helyezze bele a 4db M10x40 –es 
csavart (7) és rögzítse 4db csavarral (10). (A 
kép) 
 
Véglegesítse a bukócs�  rögzítését az alátétekkel 
(8), (9) és a másik 4db M10-es csavarral (10) a 
képen látható módon. 

Tartozékok: 

Szerelés: 



�

����������	
�����
	����	���	�����������	����������� � ��������!�  

"""����������!� 	

�����������
	
��
����	�����

1. Távolítsa el az ajtó borítását. 
2. A pót féklámpa vezetékét vezesse el a járm�  féklámpájának kapcsolódobozához. 
3. Csatlakoztassa a piros vezetéket a negatív pórushoz. 
4. Csatlakoztassa a fekete vezetéket a semleges pórushoz. 
5. Ellen� rizze le a féklámpa m� ködését a fékpedál lenyomásával. 

 
Féklámpa bekötése: 

Vezesse át a pót féklámpa vezetékét a jobb oldali takarólemez 12 mm átmér� j�  lyukán, majd sze-
relje fel a jobb és bal oldali takarólemezt (3). (az els�  oldalon) 

 


