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Tisztitsa meg a platd szélét és vegye ki a kbtgsak MegjegyzésAbban az esetben, ha van benne platébé-
tét mindkét oldalon (a kép szerint). Iés tegye a raktérfedelet a platdbélés tetejélen eiz-
ze a rogzit poziciojat és tegyen jelolést.

plat6 széle

;:,';. * Furas 22mm
atmer vel

Helyezze el a gumiszivacsot a plato szélére és
allitsa be a bukocsalapjanak helyzetét.

o 22mm atmér

Bul6cs alap /.«

Megjegyzés: abban az esetben ha a zar kapéjankk &gybeesik
a platébélés lyukaval, hasznalja a platébélés lyfikas nélkil.
Ha van platébélés vegye ki mind a négy teleszkapz .

Csatlakoztassa a sint és a konzoljat a bukalzphoz és
szoritsa a csavarral abba a helyzetbe ahol a czatba
teleszkdép konzol lyukanak ala megy. (a kép szerint)

Megjegyzés: Isuzu D-Max szerelésénél faras szllksaége

Szerelje a régzitszettet a bukécsalapjahoz bels sin felszerelésénél. Tegye a szegecset a lyuldhoz é
mind a 6 jeldlési helyzethez. szoritsa meg az M60os csavarszettel.
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Szerelje 6ssze az alacsonyabb teleszkop alata-
masztasat 580mm tavolsagot hagyva az
aluminium sin szélét. Ezutan szerelje 6ssze a
teleszképot mindkét oldalon.

Teleszkép konzol ! i
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Teleszkop

Aluminium-sfn

Bukdcs alap

) Allitsa be a helyes poziciét a zarhoz, hogy megfe-
lel en m kédjon.
* Helyezze a gumitdmitést a bukdadjahoz

ugyanabban a helyzetben mindkét oldalon.

ToOmit szivacs_
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Szerelje fel a bukdcsovet a furatoknak megfelel
en, vezesse at az elektromos vezetéket a furaton,
majd régzitse csavarokkal a bukécsovet mind a
négy helyen.

= Elektromos
_ vezeték

Szilikon tomités—"

Csatlakoztassa alul a bukéaslektromos vezeté-
keit. Végul tomitse szilikonnal a képen lathato
modon.

A raktérfedél
a szerelés
végeztével
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Tavolitsa el a manyag boritast az ajtorél a vezeték
elvezetéséhez.

kapocs a vezeték :

csatlakoztatasahoz o )
R, . # féklampa csatlakoztatasa
belsé vilagitas fehér veze- |1 A ol Ak )
tékének csatlakoztatasa | | jarmi vezetékelésének csatlakoztatasa a
ol raktérfedél vezetékeléséhez.
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"% foldelés csatlakoztatasa a jarmi mentén raktérfedél csatlakozé 11.

olyan formaban hogy megfeleljen a helyzete

A m anyag boritas visszaszerelése.

Pozici6 ellenrzése.
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