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Szerelési útmutató 

1. lépés Tisztítsa meg a plató szélét és vegye ki a kötél akasz-
tót mindkét oldalon (a kép szerint). 

2. lépés 

Megjegyzés: Abban az esetben, ha van benne platóbé-
lés tegye a raktérfedelet a platóbélés tetejére, ellenıriz-
ze a rögzítı pozícióját és tegyen jelölést.  

3. lépés 

Helyezze el a gumiszivacsot a plató szélére és 
állítsa be a bukócsı alapjának helyzetét.  

Megjegyzés: abban az esetben ha a zár kapójának lyuka egybeesik 
a platóbélés lyukával, használja a platóbélés lyukát fúrás nélkül. 
Ha van platóbélés vegye ki mind a négy teleszkóp konzolt.  

Szerelje a rögzítı szettet a bukócsı alapjához 
mind a 6 jelölési helyzethez.  

Csatlakoztassa a sínt és a konzolját a bukócsı alaphoz és 
szorítsa a csavarral abba a helyzetbe ahol a csavarszett a 
teleszkóp konzol lyukának alá megy. (a kép szerint) 

4. lépés 

Megjegyzés: Isuzu D-Max szerelésénél fúrás szükséges a 
belsı sín felszerelésénél. Tegye a szegecset a lyukhoz és 
szorítsa meg az M6os csavarszettel.  
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5. lépés Szerelje össze az alacsonyabb teleszkóp alátá-
masztását 580mm távolságot hagyva az 
aluminium sín szélétıl. Ezután szerelje össze a 
teleszkópot mindkét oldalon. 

6. lépés Állitsa be a helyes pozíciót a zárhoz, hogy megfe-
lelıen mőködjön. 

7. lépés Helyezze a gumitömítést a bukócsı aljához 
ugyanabban a helyzetben mindkét oldalon. 

8. lépés Szerelje fel a bukócsövet a furatoknak megfelelı-
en, vezesse át az elektromos vezetéket a furaton, 
majd rögzítse csavarokkal a bukócsövet mind a 
négy helyen. 

9. lépés Csatlakoztassa alul a bukócsı elektromos vezeté-
keit. Végül tömítse szilikonnal a képen látható 
módon.  
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Villamossági szerelés 

1. lépés Távolítsa el a mőanyag borítást az ajtóról a vezeték 
elvezetéséhez. 

2. lépés A mőanyag borítás visszaszerelése. 

3. lépés Pozíció ellenırzése. 
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fehér 
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kapocs a vezeték 
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földelés csatlakoztatása a jármő mentén 
olyan formában hogy megfeleljen a helyzete  

féklámpa 
csatlakoztatója 

jármő vezetékelésének csatlakoztatása a 
raktérfedél vezetékeléséhez.  
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