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1 db kartondoboz

2 1 tekercs gumitomités

3. 4 szett szoritokapocs

4. 2 db teleszkdp matrica

5. 3 szett elektromos 6sszefogd zar AWG 14-18

6. 1 szett elektromos csatlakoz6 S-5

7. 15 db manyag szij

8. 1 szett biztonséagi zar

9. 1 pér biztonsagi zar konzol

10. 2 db dupla csapszeg

11. 2 db PVC dupla csavar alatét

12. 2 db dupla csapszeg M8x20

13. 4 db aluminium rugalmas hézagol6 alatét a zarho

14. 8 db csavar M8 zold

15. 2 db teleszkop

16. 2db sin

17. tomit gumi 108/2, 70cm

18. 6db rozsdamentes acél csavar JT+M4x20

19. 12 db rozsdamentes acél alatet M4

20. 6db rugalmas rozsdamentes acél alatét M4

21. 6db rozsdamentes acél csavar
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1. Tisztitsa meg a plat6 vagy a platobélés szélét.
2. Ragassza végig a platd szélén a gumiszalagot.
3. Helyezze a felépitményt a platora és igazitsa a
megfelel helyre.

4. Szerelje a rogziket a felépitményre.

5. Allitsa be a biztonséagi zarat a hatsé ajton.

6. Ellen rizze a felépitményt. Kész.
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Felépitmény kék
Felépitmény fehér Veze?éke a Y
vg’zege’ke a bels potféklampéahoz
vilagitashoz

Fék csatlakozq

F t szalrelé

F t szal biztositék

Test vezeték
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