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Törölje át a felépítmény alját primer94 folyadékkal (7) 

Zárt anya, rúgós alátét, 
alátét szett (8 garn.) 

Felépítmény (1 db) 

Elektromos gyorscsat-
lakozó (2 db) 

Élvéd �  gumi felépítmény 
alá (2 db) 

Felépítmény rögzít �  
maxliner peremes plató-
béléshez (4 db) 

Rögzít �  talp (4 db) Felépítmény rögzít �   
általános 
(4 db) 

Gyorsragasztó, alapozó-
primer94 (1-1 db) 

Kábelköteg (1 db) 


������)�����*������,���0�����12�

Távolítsa el mind a 4 rakományrögzít� t a platóbélésb� l. 
(Ha már azok korábban be lettek szerelve) 

Illessze össze a felépítmény rögzít� t (2) a fém Maxlock 
rakományrögzít � vel, (csavarral felfelé, peremmel befe-
lé álljanak a felépítmény rögzít� k) 
Rögzítse imbuszkulccsal. 

Szükséges szerszámok: 
5mm-es imbuszkulcs, 12mm-es villáskulcs, 

nyomatékkulcs 12mm-es dugókulccsal 

Kezd�  lépések: 
 1. csomagolja ki a felépítményt és ellen� rizze a tartozékokat 
 2. A mellékelt csavarokkal szerelje fel a tet� sínt (10) a helyére (1) 

��� Tet� sín szett csavarok-
kal (2 db), teherbírás 
maximum 50kg 
( OPCIÓ ) 
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Helyezze a felépítményt a platóra, úgy, hogy az élvéd�  
gumi ne sérüljön. ( Ehhez a m� velethez legalább 2 em-
ber szükséges.) Figyeljen arra, hogy a 8 t� csavar a fu-
ratokba kerüljön! 
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Illessze  a (6) jel�  élvéd�  gumit a felépítmény aljára, 
majd  
a) a gumicsík hátsó végér� l távolítsa el 15 cm hosszú-
ságú szakaszon a véd� fóliát,  majd fokozatosan ragasz-
sza fel az ívre szakaszonként úgy,  hogy néhány csepp 
gyorsragasztóval meger� síti a végpontokat  és az íves 
szakaszt. Figyelem! A gyorsragasztó másodpercek alatt 
megköt! Minden ragasztási pontnál 5-10 másodpercig 
tartsa er� sen összenyomva a  ragasztandó felületeket.  
b) Folytassa a ragasztást az egyenes szakaszon a vé-
d� fólia folyamatos eltávolításával, majd az els�  hajlat-
ban újra er� sítse meg a ragasztást gyorsragasztóval.  
c) Ismételje meg az eljárást a másik oldalon.  

A t� csavarokra helyezze fel a (4) ábrán látható talpat, majd az alátéteket, rugós alátéteket és zárt anyákat( (5) 
ábra, ebben a sorrendben! ) . Ellen� rizze, hogy a felépítmény a platón megfelel� en helyezkedik el, és a hátsó 
ajtó megfelel� en nyitható-zárható. Ha a beállítás megfelel�  a 8 db rögzít�  anyát 18 Nm nyomatékkal rögzítse. 

Végellen � rzés:  
Amennyiben a gyári beállítással a hátsó ajtó 
zárszerkezete nem m� ködik megfelel� en, a 
zárütköz� k, az oldalsó zárak, valamint a kilin-
cset és az oldalsó zárakat összeköt�  rudazat 
beállításával kell a felszerelést befejezni. 
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Törölje át a felépítmény alját primer94 folyadékkal (7) 
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Helyezze a felépítményt a platóra, úgy, hogy az élvéd�  
gumi ne sérüljön. (Ehhez a m� velethez legalább 2 em-
ber szükséges.) 
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Illessze  a (6) jel�  élvéd�  gumit a felépítmény aljára, 
majd 
a) a gumicsík hátsó végér� l távolítsa el 15 cm hosszú-
ságú szakaszon a véd� fóliát,  majd fokozatosan ra-
gassza fel az ívre szakaszonként úgy,  hogy néhány 
csepp gyorsragasztóval meger� síti a végpontokat  és 
az íves szakaszt. Figyelem! A gyorsragasztó másod-
percek alatt megköt! Minden ragasztási pontnál 5-10 
másodpercig tartsa er� sen összenyomva a  ragasztan-
dó felületeket.  
b) Folytassa a ragasztást az egyenes szakaszon a vé-
d� fólia folyamatos eltávolításával, majd az els�  hajlat-
ban újra er� sítse meg a ragasztást gyorsragasztóval.  
c) Ismételje meg az eljárást a másik oldalon. 
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Illessze a (3) ábrán látható  felépítmény rögzít�  fület a 
plató peremébe, úgy, hogy a t� csavarok a felépítmé-
nyen található rögzít�  furatokba kerüljenek. 
(Amennyiben nem Maxliner peremes platóbélés van az 
autóban vagy nincs Maxlock rakományrögzít� , akkor a 
platóbélést a rögzítési pontoknál ki kell vágni.) 
A t� csavarokra helyezze fel a (4) ábrán látható talpat, 
majd az alátéteket, rugós alátéteket és zárt anyákat( (5) 
ábra, ebben a sorrendben! ) . Ellen� rizze, hogy a fel-
építmény a platón megfelel� en helyezkedik el, és a hát-
só ajtó megfelel� en nyitható-zázható. Ha a beállítás 
megfelel� ,  a 8 db rögzít�  anyát 18 Nm nyomatékkal 
rögzítse.  

Amennyiben a gyári beállítással a hátsó ajtó zárszerkezete nem m� ködik megfelel� en, a zárütköz� k, az oldalsó 
zárak, valamint a kilincset és az oldalsó zárakat összeköt�  rudazat beállításával kell a felszerelést befejezni. 
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A fülke és az autó között a kábelek csatlakoztatása  7/��
������

Test vezeték 

Fékpedál CONN1 
(felépítmény csatlakozó) 

Féklámpa kapcsoló 
(autó / CONN1 ) 

Felszerelés után valamint 3 havonta legalább 1-szer  a zsanérokat és a zárat speciális zárola-
jozóval olajozza meg. 
Az els �  50 km megtétele után valamint minden karbantartás alkalmával ellen � rizze a rögzít �  
csavarokat. 
Soha ne közlekedjen nyitott ajtóval! 
Az ajtó zárásához a kilincseket használja, soha ne húzza le az ajtót a szélénél megfogva! 

Féklámpa kapcsoló 
(autó / CONN2 ) 

Fékpedál CONN2 
(felépítmény csatlakozó) 

(A) csatlakozó 
Csatlakoztassa ide Felépítmény csatlakozó 

sárga zöld 

fekete 

(A) csatlakozó 

(A) csatlakozó 

(A) csatlakozó 

Csatlakozó vég 

Csatlakozó perem 

Csatlakozó perem 
Csatlakozó vég 

(A) csatlakozó 

Felépítmény csatlakozó 

Távolítsa el a m� anyag burkolatot az els�  ülésnél 

Felépítmény csatlakozó 

(A) csatlakozó 

Összeköt�  csatlakozók (sárga, zöld, fekete) 

Automatikus(fehér) 

Manuális (fekete) 

A. részlet 

B. részlet 


