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Felépitmény rogzit Felépitmény rogzit Rogzit talp (4 db)
maxliner peremes platé- altalanos
béléshez (4 db) (4 db)
Zart anya, rigos alatét, | Elvéd gumi felépitmény n Gyorsragaszté, alapozo6- # Kabelkoteg (1 db)
alatét szett (8 garn.) *  ala(2db) primer94 (1-1
Elektromos gyorscsat- Tet sin szett csavarok-
lakoz6 (2 db) kal (2 db), teherbiras L 3
maximum 50kg Szukséges szerszamok:
(OPCIO) 5mm-es imbuszkulcs, 12mm-es villaskulcs,
nyomatékkulcs 12mm-es dugdkulccsal

Kezd lépések:
1. csomagolja ki a felépitményt és ellen rizze a tartozékokat
2. A mellékelt csavarokkal szerelje fel atet sint (10) a helyére (1)
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Tavolitsa el mind a 4 rakomanyrogzit t a platébélésb I. lllessze dssze a felépitmény rogzit t (2) a fém Maxlock
(Ha mar azok korabban be lettek szerelve) rakomanyrogzit vel, (csavarral felfelé, peremmel befe-

Ié alljanak a felépitmény rogzit k)
Rogzitse imbuszkulccsal.
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lllessze a (6) jel élvéd gumit afelépitmény aljara,
majd

a) a gumicsik hatsé végér | tavolitsa el 15 cm hosszu-
sagu szakaszon a véd fdlidt, majd fokozatosan ragasz-
sza fel az ivre szakaszonként Ugy, hogy néhany csepp
gyorsragasztéval meger siti a végpontokat és az ives
szakaszt. Figyelem! A gyorsragasztdé masodpercek alatt
megkoét! Minden ragasztasi pontnal 5-10 masodpercig
tartsa er sen dsszenyomva a ragasztando fellileteket.
b) Folytassa a ragasztast az egyenes szakaszon a vé-
d folia folyamatos eltavolitasaval, majd az els hajlat-
ban Ujra er sitse meg a ragasztast gyorsragasztéval.

c) Ismételje meg az eljarast a masik oldalon.

Helyezze a felépitményt a platéra, Ugy, hogy az élvéd
gumi ne sériljon. ( Ehhez a m velethez legalabb 2 em-
ber sziikséges.) Figyeljen arra, hogy a 8t csavar a fu-
ratokba keriljon!

Végellen rzés:

Amennyiben a gyari beallitdssal a hatso ajtd
zarszerkezete nem m kdodik megfelel en, a
zariitkdz k, az oldalsé zarak, valamint a kilin-
cset és az oldals6 zarakat 6sszekét rudazat
beallitasaval kell a felszerelést befejezni.

At csavarokra helyezze fel a (4) abran lathat6 talpat, majd az alatéteket, rugds alatéteket és zart anyakat( (5)
abra, ebben a sorrendben! ) . Ellen rizze, hogy a felépitmény a platén megfelel en helyezkedik el, és a hatso
ajté megfelel en nyithaté-zarhatd. Ha a bedllitds megfelel , a 8 db régzit anyat 18 Nm nyomatékkal rogzitse.
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Torolje at a felépitmény aljat primer94 folyadékkal (7)

lllessze a (6) jel élvéd gumit afelépitmény aljara,
majd

a) a gumicsik hatsé végér | tavolitsa el 15 cm hosszu-
sagu szakaszon a véd fdlidt, majd fokozatosan ra-
gassza fel az ivre szakaszonként Ggy, hogy néhany
csepp gyorsragasztéval meger siti a végpontokat és
az ives szakaszt. Figyelem! A gyorsragaszté masod-
percek alatt megkot! Minden ragasztasi pontnal 5-10
maésodpercig tartsa er sen 6sszenyomva a ragasztan-
do fellleteket.

b) Folytassa a ragasztast az egyenes szakaszon a vé-
d folia folyamatos eltavolitasaval, majd az els hajlat-
ban Ujra er sitse meg a ragasztast gyorsragasztéval.
c) Ismételje meg az eljarast a masik oldalon.

Helyezze a felépitményt a platéra, Ugy, hogy az élvéd
gumi ne sériljon. (Ehhez a m velethez legalabb 2 em-
ber sziikséges.)

lllessze a (3) &bran lathato felépitmény rogzit filet a
platé peremébe, Ugy, hogy at csavarok a felépitmé-
nyen taldlhat6 rogzit furatokba keriljenek.
(Amennyiben nem Maxliner peremes platobélés van az
autéban vagy nincs Maxlock rakomanyrégzit , akkor a
platobélést a rogzitési pontoknal ki kell vagni.)

At csavarokra helyezze fel a (4) abran lathat6 talpat,
majd az alatéteket, rugds alatéteket és zart anyakat( (5)
abra, ebben a sorrendben! ) . Ellen rizze, hogy a fel-
épitmény a platén megfelel en helyezkedik el, és a hat-
sO ajté megfelel en nyithaté-zazhatd. Ha a bedllitas
megfelel , a 8 db rogzit anyat 18 Nm nyomatékkal
rogzitse.

Amennyiben a gyari beallitdssal a hatso ajto zarszerkezete nem m kodik megfelel en, a zariitkdéz k, az oldals6
zarak, valamint a kilincset és az oldalsé zarakat 6sszekdt rudazat bedllitasaval kell a felszerelést befejezni.




LINER

1. LEPES

‘\\\ 2. LEPES

Bevezet nyilas a fulke alatt

Tavolitsa el a m anyag burkolatot az els ulésnél

Alland6 +12V
fehér

A bels vilagitas (kék) vezetéke 2 féleképpen is
bekoéthet . s
1. Gyujtaskulccsal kapcsolat +12V-ra (zold ve- Kapcég:a; 12v p“{f;'ﬂéﬁ’)‘pa
zeték), igy a bels vilagitas biztosan nem marad
égve
2. Allandé +12V-ra (fehér vezeték), igy a bels
vilagitas kozvetlenil barmikor felkapcsolhato Tez}e \gs)tek

Bels vilagitas
(kék)

A fulke és az autd kozott csatlakoztassa a két kdbe It

Gépjarm csatlakozdéja

Felépitmény csatlakozéja

Felszerelés utan valamint 3 havonta legalabb 1-szer  a zsanérokat é€s a zarat specialis zarola-
jozoval olajozza meg.

Az els 50 km megtétele utan valamint minden karbantartas alkalmaval ellen rizze a rogzit
csavarokat.

Soha ne kozlekedjen nyitott ajtévall
Az ajto zardsahoz a kilincseket hasznalja, sohane  huzza le az ajtot a szélénél megfogva!




